Terminale con software di formulazione

I1 terminale WRD3000-F fornisce un effettivo ausilio nel quotidiano
lavoro di preparazione delle ricette, guidando l'’operatore in modo veloce
e sicuro, riducendo drasticamente il tempo dedicato alle pesate e
documentando in maniera inequivocabile il lavoro svolto

lettore di codici
a barre

stampante

bilancia di bilancia
. - PC
precisione ad alta portata



Caratteristiche principali del terminale
e sistema operativo Windows 7

e schermo a colori 10.4"”,*“touch screen”
e 4 interfacce RS232 - 3 interfaccia USB
e collegabile in rete ETHERNET o WIFI

I1 software consente di:

<< creare un archivio ricette, con un numero
praticamente illimitato di formule” e
componenti

1560460
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guidare l’operatore nell’esecuzione delle >>
pesate, garantendo il rispetto dei 1limiti
di tolleranza previsti

SONTROLLO
AUTOTARA

preparare qualsiasi quantita di prodotto, senza dover rifare alcun
calcolo

correggere, grazie alla funzione di ricalcolo, qualsiasi errore di
pesata, anche su prodotti gia miscelati

richiedere all’operatore la conferma del componente mediante lettura
del codice a barre prima di procedere alla pesatura

stampare uno scontrino, completamente configurabile, che documenta in
modo esauriente le operazioni di pesatura effettuate

_ . e possibile suddividere la quantité complessiva
da preparare in “n” preparazioni di qualsiasi
dimensione

¢ possibile definire la quantita da preparare
partendo dalla quantita disponibile di uno
qualsiasi dei componenti
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e possibile seguire, nella preparazione delle
ricette, un ordine

“wverticale”: in questo caso viene presentata
all’operatore la sequenza deil componenti da
pesare nella singola preparazione;

oppure

“orizzontale”: 1’operatore potra effettuare
tutte le pesate di un componente appartenente
a piu preparazioni prima di passare al
successivo

-

possibile importare gli archivi dall’esterno

¢ anche possibile esportare tutti i dati
relativi alle preparazione per utilizzarli per
successive elaborazioni, come, per esempio,
carico / scarico di magazzino

<< & possibile ”sospendere” la preparazione di

una ricetta e iniziare la preparazione di
un’altra

Data Ora Ricetta
1) 31/03/08 18:59:20 0000000

. . _ o 2) 31/03/08 18:59:20 0000000

in qualsiasi momento e possibile >>

visualizzare 1 “sospesi” e riprendere e | | 2]

completare i lavori

-

Esempio di scontrino




Nome Azienda.........
Reparto..............
N° postazione........
Data e ora...........
Nome operatore.......
Codice prodotto......
Descrizione prodotto.
Lotto di produzione..
(Campo libero).......

Quantita da produrre.

1° componente
codice.....oovv.

2° componente
codice............

3° componente

4° componente

Totale produzione....

Tempo impiegato......

*%%**NOME AZIENDA****

Produzione A
01
01/02/2007 10:25
TIZIO

C0207L
PREPARATO FC
7-032A

G150A
ESTRATTO DI...
00100200

15,75 kg

G4458
CONCENTRATO DI..
00200100

21,15 kg

.........

.........

120,85 kg

32 min

configurabile

configurabile
configurabile
in automatico

da tastiera o lettore
codici a barre

da tastiera o lettore c.
automatico da anagrafica

da tastiera

da tastiera o lettore c.

da tastiera

da tastiera o lettore c.
automatico da anagrafica

da tastiera

automatico dalla bilancia

da tastiera o lettore c.
automatico da anagrafica

da tastiera

automatico dalla bilancia

in automatico

in automatico,
in configurazione

se richiesto



